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5. Wybierz [Registration Marks] z menu [Page] w górnej lewej części okna, aby wyświetlić
    ustawienia znaczników.

1.Wybierz [Registration Marks]. 2.Zaznacz pole [Use Registration Marks].

Wybierz Tryb (liczbę punktów używanych
do korekcji) do odczytu znaczników. 

Wybierz kierunek ładowania materiału
(Uwaga 1)
Zaznacz to pole, jeżeli chcesz rozmieścić
wiele obrazów powiązanych znacznikami
(Uwaga 2)

Zaznacz pole [Correct] i wybierz
[Auto-Correct].
* Ustawienia te umożliwiają 
   automatyczne ustawienie odległości
   pomiędzy znacznikami oraz
   automatyczną korekcję tych
   odległości.

Zaznacz pole [Send Registration Mark 
Conditions].
* Wysyłanymi parametrami są długość,
   grubość oraz schemat ułożenia.

Ustawienie [Correct], [Auto-Correct] oraz [Send Registration Marks] podczas tworzenia
znaczników przy pomocy pluginu programu Illustrator usuwa potrzebę dokonywania
tych ustawień w ploterze.

Pomoc
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Tnij5

2 Naciśnij [Output to Plotter].
3 Sprawdź poprawność ustawienia urządzenia docelowego, następnie naciśnij  [Yes].

1 Załaduj materiał do plotera.
      (odnieś się do tego rysunku w celu ustalenia prawidłowego kierunku załadowania.)

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 1 Schemat 2

4 Użyj przycisków pozycji plotera w celu przesunięcia końcówki ostrza do punktu
     początkowego odczytu w pozycji dolnego lewego znacznika.

       (Obszar zacieniony      )

Po ustawieniu Media Orientation na Normal Po ustawieniu Media Orientation na Rotate
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5 Naciśnij [Yes]

6 Odczytaj znaczniki, następnie rozpocznij cięcie.

Po zakończeniu cięcia, opuść dźwignię ułożenia materiału, następnie usuń
materiał.
Zdejmij projekt z papieru podłożowego.

6 Zakończenie





Rozmiar znaczników

Grubość znaczników (szerokość linii)

Większe znaczniki są przydatne przy przesunięciu pozycji wydruku lub przy ustawieniu
pod kątem materiału podczas ładowania.
Jednakże, duże znaczniki zmniejszają obszar do zadrukowania.

Grubość znaczników wpływa na precyzję wykrywania. Jeżeli linia jest byt cienka, nie zostanie wykryta
i zostanie wygenerowany błąd. Jeżeli linia jest zbyt gruba, znacznik zostanie wykryty nawet, jeżeli
materiał podniesie się z panelu, lub jeżeli na materiale pojawi się kurz lub brud. Dla użytku codziennego, 
proszę używać ustawienia domyślnego. Jeżeli wydrukowane znaczniki są zbyt blade i nie są poprawnie 
wykrywane, należy zwiększyć ich grubość.

Korekcja czterech punktów (odczyt czterech punktów)
Jakiekolwiek przesunięcie na kierunku lewo-prawo pionowym i/lub
góra-dół poziomym jest wykrywane, odpowiednio wykonywane jest cięcie.
Precyzja korelacji cięcia i drukowania jest wyższa niż w przypadku 
korekcji dwóch osi.
Korekcja odległości pomiędzy znacznikami może zostać przeprowadzona.
Rozmieszczenie wielu obrazów połączonych znacznikami (Uwaga 3) może
zostać wykonane.

Uwaga 3
     Rozmieszczanie wielu obrazów połączonych
     znacznikami

Jak pokazano na ilustracji, można użyć pluginu
w celu rozmieszczenia wielu obrazów tego samego
projektu do cięcia. Funkcja ta jest szczególnie
przydatna podczas wycinania dużej liczby naklejek
kalkomanii, itp.

Operacja wykrywania znaczników
Operacja wykrywania znaczników rozpoczyna się w pozycji dolnego
lewego znacznika dokumentu, następnie przesuwa się poziomo 
i pionowo w linii prostej w poszukiwaniu następnych pozycji. Jak 
pokazano na pierwszej ilustracji, jeżeli znacznik jest mały, nie 
zostanie wykryty.

Jak pokazano na drugiej ilustracji, nawet, jeżeli pozycja wydruku lekko 
zmieni się, duży znacznik zostanie wykryty. Jeżeli pobierana jest znaczna 
długość materiału na kierunku poboru materiału, użycie dużych znaczników
uprości wykrywanie.
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